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Введение

Курсовой проект по теме «Формирование 3D моделей деталей и сборки

по чертежу» создан на примере изделия «Универсальная траверса для коро­

бок передач». Основная цель: формирование умения читать чертежи, закреп­

ление знаний и получение устойчивых навыков работы в программном про­

дукте пространственного моделирования. Изучение общих принципов по­

строения трехмерных моделей деталей и сборок в системе автоматизирован­

ного проектирования SolidWorks. Пакет SolidWorks представляет собой про­

граммный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного пред­

приятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производ­

ства.

Возможности пакета:

1. Передача пространственной параметрической модели детали или сборки

в партнерские системы инженерных расчетов для их анализа;

2. Наглядность обозрения проектируемого объекта в параллельной, цен­

тральной или аксонометрической проекции и с анимацией при необхо­

димости.

Приобретенные умения и навыки могут быть использованы в НИР, в кур­

совом и дипломном проектировании, в процессе учебы и при решении инже­

нерных задач на производстве.
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1 Чтение чертежа

1.1 Универсальная траверса для коробок передач

На траверсе (см. рисунок 1.1) без поворотного ствола можно устанавли­

вать коробку передач переднеприводных автомобилей ВАЗ. Для этого служат

приваренные бобышки 3, болты крепления КП и гайка для шпильки картера

КП. Прихватку бобышек 3 к опорной плите траверсы 6 и листу 4 производят

после установки КП.

1.2 Состав изделия

В состав изделия входят: 1 – траверса; 2 – палец; 3 – бобышка (3 шт); 4 –

лист с отверстием; 5 – лист (10× 80× 205 мм); 6 – опорная плита траверсы;

7 – болт для крепления КП.

Рисунок 1.1 — Универсальная траверса для коробок передач
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Траверса, в свою очередь, также состоит из нескольких деталей.

Рисунок 1.2 — Траверса. 1 – цапфа (см. рисунок 1.3), 2 – диск (см. рисунок 1.3), 3 – траверса

Рисунок 1.3 — цапфа 1 и диск 2
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2 Создание деталей

2.1 Создание эксизов

Для дальнейшего создания объемных деталей, требуемых длямодели уни­

версальной траверсы, необходимы эскизы (основные контуры объектов), ко­

торые можно реализовать в пакете Solidworks при переходе на одну из основ­

ных плоскостей (Спереди, Сверху или Справа) или на созданной плоскости и

нажатия кнопки Эскиз. Далее при помощи основных инструментов режима

Эскиз, таких как: линия, окружность, дуга и др., можно создать необходимые

нам контуры.

Рисунок 2.1 — Траверса, вид спереди

Рисунок 2.2 — Паз для цапфы
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Рисунок 2.3 — Плита с вырезом

Рисунок 2.4 — Плита

Рисунок 2.5 — Палец
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Рисунок 2.6 — Бобышка

Рисунок 2.7 — Опорная прита траверсы
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Рисунок 2.8 — Болт

Рисунок 2.9 — Цапфа

Рисунок 2.10 — Диск
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2.2 Создание деталей по эскизам

После построения эскиза необходимо создать объемные модели деталей

будущей сборки. В данной работе это выполнялось при помощи инструмен­

тов: повернутая бобышка/основание, вытянутая бобышка/основание и дру­

гие. Чтобы привести полученные модели к необходимому виду использова­

лись инструменты: вытянутый вырез, фаска и иные.

Рисунок 2.11 — Траверса

Рисунок 2.12 — Палец
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Рисунок 2.13 — Бобышка

Рисунок 2.14 — Опорная плита траверсы



11

Рисунок 2.15 — Болт

Рисунок 2.16 — Цапфа

Рисунок 2.17 — Диск
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3 Сборка модели

Из готовых деталей траверсы для коробок передач при помощи режима

Сборка производится моделирование данной конструкции. В режиме Сбор­

ка для корректного получения итоговой модели используются инструменты:

условия сопряжения, концентричность, совпадение, параллельность и дру­

гие.

Рисунок 3.1 — Универсальная траверса для коробки передач. 1 – траверса, 2 – палец, 3 –
бобышка (2 шт.), 4 – плита с вырезом, 5 – плита, 6 – опорная плита траверсы, 7 – болт

(2 шт.), 8 – цапфа (2 шт.), 9 – диск (2 шт.).
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Заключение

В ходе работы над данным курсовым проектом, были изучены основы

работы в пакете SolidWorks.Также произошло ознакомление с различными

видами деталей и их особенностями. С помощью данной программы были

смоделированы трехмерные модели некоторых деталей, а также их чертежи.

Приобретенные навыки могут быть далее использованы при решении кон­

кретных учебных и производственных задач. В результате работы была по­

лучена компьютерная модель изделия «универсальная траверса для коробок

передач».
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