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АНАЛИЗ ОТКЛИКА НЕСТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОНН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Сложный химический состав нефти делает ее богатейшим сырьем для изготовления предметов, окружающих нас в повседневной жизни. Нефть нужна для производства пластмасс, резины, растворителей, моющих средств, удобрений, лекарств, косметики и даже пищевых продуктов. Однако прежде чем изготовить все эти необходимые нам каждый день товары, необходимо синтезировать из нефти сырье для промышленного

Повышение цен на нефть на мировом рынке положительно сказывается на развитии нефтедобывающей отрасли. Получение сверхприбылей позволяет вкладывать деньги в модернизацию и расширение предприятий нефтяного комплекса.

Покупка современного оборудования и применение новых технологий стало приоритетной задачей российских нефтедобывающих компаний. Использование морально устаревшего оборудования становится опасным и нерентабельным. [1]
Применение аппаратов (установок) высокого давления на нефтехимических производствах очень широко. Они используются для периодической технологической обработки циклонов, испарителей, сушильных камер, транспортировочных систем, оросительных колонн, сит, труб различного диаметра, рекуператоров, реакторов, автоклавов, производственных линий, мешалок, конденсаторов, котлов, больших емкостей, барботажных колонн и т.д.

Расчет аппаратов высокого давления представляет собой сложный технологический процесс, который требует огромных ресурсов, как информационных, так и человеческих. 

Некоторые компоненты данных установок являются нормированы ГОСТом или, наоборот, уникальны для каждой конкретной установки, однако присутствуют и нестандартные элементы аппаратов высокого давления, которые часто встречаются в большинстве установок и требуют отдельного расчета из-за непринципиальных различий. 

Нормирование требований расчета нестандартных элементов позволит значительно облегчить производство установок высокого давления, что в свою очередь оптимизирует рабочий процесс, сократит расходы и модернизирует производство. [2]
Целью данной работы является конечноэлементное моделирование люков сосудов высокого давления, определение методики подбора подобных люков

В рамках поставленной задачи было выполнено:
•  Расчет люка методом конечных элементов. 

•  Сравнение полученных результатов расчета с результатами, полученными с использованием стандартов, определение параметров, не регламентированных стандартами 

•  Сравнение существующих методов расчета по стандартам: ГОСТ, ASME.

В дальнеших исседованиях рассматремоемой задачи предполагается получение зависимости толщины люка от существующ их нагрузок, что поможет минимизировать затраты производства 
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